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用专业的人，做专业的事，恒守初心，坚实笃定，这是依利特人一直恪守的理念。三十年
来，“做液相领域的国产旗舰”的信念是依利特前进的动力，依靠技术的积累，工艺的精湛，品
质的卓越，服务的精细，依利特主持起草了液相色谱仪国家标准，为全国制药、科研、高校、食
品、石化、环保、检测等机构提供了10000余套HPLC系统。

依利特始终以高科技产品为核心，内外兼修，软硬兼顾，用时尚的设计和十足的诚意，打
造更高效、更专业的时代新品。EClassical 3200L高效液相色谱系统是EClassical 3200的全
面升级，在具有高效率、高精度等优点的同时，增加了制冷功能、极速进样功能，以及全系统
的EMC电磁兼容功能，并且与之相匹配的Kromstation工作站也得到了全面的升级，无论是
功能方面还是智能化程度都较EClassical 3200有了全面的提升。

EClassical 3200L高效液相色谱系统值得您的信赖，欢迎体验EClassical 3200L的快、精、
准。
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EClassical 3200L
超高效液相色谱仪

经典、专业、高效、值得信赖

精之以恒   质享全程



EClassical 3200L高效液相色谱仪是EClassical 3200
的全面升级，柱温箱的多种控温模式，让温度更精确；自动进
样器的“极速进样”模式，让分析过程变得更快捷，而新增的
制冷功能，即使生物样品也能保证分析过程的稳定性；整系
统的EMC电磁兼容功能可以避免其他电磁干扰，使仪器更稳
定。

EClassical 3200L
超高效液相色谱仪

超精准，更精密

超高效，更快捷

高精度、自校准的模数转换器以及全新的优质光路系统
提升了检测器的信噪比
具有波长自动校验功能，并能够对氘灯能量进行优化
数字及模拟信号同时输出，更实用。
专利设计的检测池紧凑型定位,可加热控温。
双波长同时检测，使实结果更精确

专利技术的进样设计及独特的清洗方式保证了超低的
样品残留。
样品盘的制冷功能，使样品分析过程更稳定；
支持“极速进样”模式，最快可实现1s以内进样。

















EClassical 3200L
超高效液相色谱仪

检测器类型

光源

波长范围

响应时间

灵敏度

波长重复性

波长准确性

基线噪声

基线漂移

线性范围

多信号荧光检测器，具有快速在校扫描能力和光谱数据分析功能

Xe灯

激发波长：200-850nm

发射波长：250-900nm

10-2000ms，7段切换

水峰拉曼S/N≥4000

≤±0.5nm

≤±3nm

≤2×10-5FU

≤5×10-5FU/h

≥103

D3251L 荧光检测器
D3251L荧光检测器是一款多信号荧光检测器，具有快速在线扫描能力和光谱数据

分析功能。作为高效液相色谱仪的检测单元，可便捷地与各种液相色谱输液泵、自动进样

器、色谱柱恒温箱等其它单元配合使用。

模拟信号，数字信号，两种方式可选
水的拉曼光谱S/N≥4000的极高灵敏度 
全自动的开机自检功能，可以在第一时间发现仪器内部的电路故障
可变狭缝：发射光单色狭缝可调：15nm、30nm；30nm狭缝可用于高灵敏度分析
内置Hg灯波长校验：通过使用Hg灯的254nm特征谱线，对紫外光区波长进行校验
灯以及检测池可从仪器前面进行更换，提高了装置维护的简便性。

性能指标

功能特点
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相对荧光单位

动态范围

灵敏度

基线噪声

基线漂移

激发光波长

发射光中心波长

激光类型

滤光片类型

检测池

电源

0-1000RFU

＞104（1000RFU范围时）

＞1012mol FITC/L

＜0.005RFU

＜0.5RFU/h

473nm

525nm（510-540）

10mW DPSS 激光473nm

＞510nm长通滤光片

通带＞490nm二色镜

510~540nm带通滤光片

Z型流动孔径0.8nm

检测光程：6.8nm

池体积：3.42μL

AC220V，50Hz

LIFD 激光诱导荧光检测器
激光诱导荧光检测器（LIFD）是目前用于检测化学及生物样品的最灵敏检测

器之一，广泛用于高效液相色谱（HPLC）、微柱液相色谱（Micro—LC）及毛细管电泳

（CE）等分离领域。特别是在超痕量生物活性物质的单分子检测，测定生物样品中的

超痕量活性物质和环境污染物等方面应用广泛，如毛细管凝胶电泳—激光诱导荧

光检测系统已经是DNA序列分析的首选方案，并被用于人类基因组计划。

LIFD作为一种高灵敏度检测技术在生物技术等诸多领域显示出其它检测方

式所不可比拟的优越性。与其他现有的检测技术相比，LIFD具有极高的灵敏度，其

检测灵敏度比通常使用的紫外—可见吸收检测高出2~3个数量级，对于某些荧光效

率高的荧光试剂甚至可以实现单分子检测，达到了分子检测灵敏度的极限。

本产品以固态二极管激光器为激发光源，构建了基于共聚焦光学配置的

LIFD。通过在检测池中设置反射镜，使背离荧光接收光路的荧光信号经反射返回

到荧光采集系统，以提高荧光信号的采集频率。长通及带通滤光片的组合使用，最

大限度地降低了背景源，构建了适合于HPLC的LIFD检测系统。

性能指标
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控温范围

控温准确度

控温精确度

温度稳定时间

衍生化反应模块容积

衍生化反应模块耐压

电源/功率

外形尺寸

室温+3℃~155℃

±0.1℃

±0.2℃

150℃范围内，15分钟实现温度稳定

第一级衍生化反应模块0.5mL  第二级衍生化反应模块0.3mL

2.1MPa（300psi）

AC100~240V，50/60Hz，320W

420×260×100mm（长×宽×高）

性能指标

紫外灯波长

衍生体积

耐压

电源/功率

254nm

0.5mL

300psi

AC220V，50Hz/11W

性能指标

柱后衍生器
柱后衍生又称柱后衍生反应，是将某种不特性的化合物转化为另一种特性化合物（衍生物）的反应过程。

PD 3100柱后衍生器采用先进的设计理念，全液体流路使用非金属材料，精密的温度控制方式，

方便地与高效液相色谱仪连接配合，可以保证液相色谱分析的简单、高效、准确。

集双衍生化反应模块、双独立精确控温模块、冷却器与一体。
全惰性液路材料，接触液体材料为PEEK，Teflon FEP，应用广泛。
独立控温，自动智能调节控温方式，具有超温自动断电保护电路。
调节式背压阀，缩短检测器稳定时间。
化学适应性宽，常用酸、碱、有机溶剂和表面活性剂没有影响，pH范围1-14。

PD 3100

PD 3110光化学衍生器是大连依利特分析仪器有公司开发的一款针对黄曲霉毒素和磺胺类药

物检验的衍生化设备，可任意与各品牌液相色谱仪连接。其基本原理是通过紫外光的照射，增强样品

的荧光强度，然后再通过荧光检测器进行检测。使用过程中无需使用任何衍生试剂，使用成本低，同时

也避免了碘化学等衍生方法对液相色谱系统的干扰。在黄曲霉毒素检测中具有速度快、毒性小及操作

简单等特点，在2015版药典中增加为新的黄曲霉毒素的检验方法。

PD 3110
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全系统的电磁兼容功能，既不影响其他设备，也不受其他设备的影响，各设备或设备内部元器件之
间达到一种“兼容”的状态

EMC电器兼容功能

传导发射测量试验曲线 辐射发射测量实验曲线
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Kromstation是大连依利特分析仪器有限公司自主研发的全新色谱工作站软件，符合CNAS认证。
匹配EClassical 3200L高效液相色谱系统的是新升级的3.0版本，采用主流的MySQL数据库管理系统，
体积小，灵活性高，命令执行速度快，并且安全性更好，可靠性更高，有更好的可扩展性。该工作站除了
具有超强的数据库，还有审计追踪功能、GLP模式、数据存档和备份、电子签名、权限设置、网络化管理
等功能。新版工作站智能化程度更高，使用更便捷。

Kromstation工作站

完   整

安  

全

高  

效

便   捷

可   溯
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